
KEMPEROL Repair Patch
Einsatzgebiete

• Als temporäre Reparaturmaßnahme
• Bei flachen und geneigten Flächen
• Für nahezu alle Untergründe

Merkmale

• Rissüberbrückend
• Vliesarmiert
• Einfach und schnell anwendbar
• Geruchsneutral
• Wasserdampfdiffusionsfähig
• Kalt zu verarbeiten
• Lösemittelfrei
• UV-beständig
• 1-komponentig
• Verarbeitbar bis -5 °C Umgebungstemperatur
• Harzbasis: Silanmodifiziertes Polymer

Liefergrößen

15 x 20 cm im Aluminiumbeutel
VE 10 Stck. im Karton

Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig. Min-
destens haltbar siehe Etikett.

Eigenschaften

anthrazitFarbe
lichtgrau

Verarbeitungszeit* ca. 30 min
Regenfest nach* ca. 1 h
Begehbar nach* ca. 16 h
Ausgehärtet nach* ca. 16 h

* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind,
Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung
Untergründe müssen tragfähig und frei von haftmin-
dernden Stoffen sein und sind entsprechend vorzube-
reiten.
Aufgrund der Feuchtetoleranz des Materials kann
KEMPEROL Repair Patch auf mattfeuchten Untergrün-
den verarbeitet werden. Die Fläche muss frei von ste-
hendem Wasser sein.
Verarbeitbar bei Umgebungstemperaturen bis -5 °C, al-
lerdings nur bei eis- und schneefreien Untergründen.
Anwendung

Den Aluminiumbeutel glatt hinlegen und mit der Hand-
kante das Material gleichmäßig im Beutel verstreichen.
Die am Beutel befestigten Handschuhe entnehmen und
überziehen. Den Beutel an der vorgesehenen Aufreiß-
hilfe öffnen, das KEMPEROL Repair Patch herausneh-
men, entfalten und auf die zu reparierende Stelle auf-
bringen. Blasen ausstreichen und Falten glätten.

PSA
Die persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen.

Wichtige Hinweise

Die Sicherheitsdatenblätter, die Kennzeichnung der
Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheits-
ratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lage-
rung und Verarbeitung zu beachten.
Bei der Verarbeitung sind die Merkblätter der BG-Che-
mie zu beachten.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Weitere Hinweise zur Entsorgung sind den jeweiligen
Sicherheitsdatenblättern, Abschnitt 13, zu entnehmen.

Allgemeine Hinweise

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlän-
gern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrund-
temperaturen.  Den Produkten von KEMPER SYSTEM
dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt wer-
den.
Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unse-
re anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen
Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unse-
ren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vor-
hergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es er-
forderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die
jeweils neuste Fassung ist auf kemperol.de unter Medien > Down-
loads abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in je-
dem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Über-
prüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwen-
dungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt.
Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies al-
lerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend un-
seren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern einge-
setzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verar-
beitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs-
und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Ver-
kauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unse-
rer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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